
Proceso de inspección de estanterías

Evita los accidentes

ESTANTERÍA DAÑADA

El inspector de la estantería o la persona responsable 
de la seguridad de los equipos de almacenaje 
evaluará los daños y los clasificará de acuerdo con los 
requisitos de las normas EN aplicables.

RIESGO ROJO RIESGO AMBAR VERDE

Descarga inmediata de 
todos los módulos de 
la estantería y reparar 
los daños antes de 
volver a utilizarla.

La sustitución o 
reparación de 
todas las partes 
dañadas se han 
realizado de una 
forma correcta.

Si las reparaciones 
no se han realizado 
en el periodo de 4 
semanas o si la 
gravedad de los 
daños se ha 
incrementado.

1. Identificar los daños para reparar.
2. Ordenar sustitución de los 

materiales.
3. Asegurar que todas las zonas 

afectadas por los dalos no se 
vuelvan a cargar una vez 
retiradas las unidades de carga.

4. Realizar las reparaciones a la 
mayor brevedad posible.

La sustitución o reparación 
de todas las partes 
dañadas se han realizado 
de una forma correcta.

Vuelve a servicio.

Si la gravedad de 
los daños se ha 
incrementado.

Continúa en servicio.

Si no hay cambios 
continuar el control a 
un nivel normal de 
inspección e intervalos.

Registrar la aceptación de la 
instalación reevaluar en la 
próxima inspección, la cual se 
debe realizar dentro de los 
próximos 12 meses.

Vuelve a servicio.
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